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1 Dane techniczne 
KERN EOS150K100XL EOS300K200XL 

Zdolno��  odczytu 100 g 200g 

Zakres wa� enia 150 kg 300kg 

Zakres tarowy wa� enia 
(subtraktywny) 

150 kg 300kg 

Ci�� ar wzorcowy (nie 
dodany) (Klasa) 

100 kg (M3) 200 kg (M3) 

Czas narastania sygna
u 
(typowy) 

2 - 3 sek.  2 - 3 sek.  

Temperatura robocza + 10° C .... + 30° C + 10° C ... . + 30° C 

Wilgotno��  powietrza maks. 80 % (stan 
nieskondensowany) 

maks. 80 % (stan 
nieskondensowany) 

Wyniary  

(B x T x H) mm 

900 x 550 x 70 (Pomost) 

220 x 90 x 44 (Terminal) 

900 x 550 x 70 (Pomost) 

220 x 90 x 44 (Terminal) 

Ci�� ar kg (netto) 22 22 
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2 O� wiadczenie o kompletno � ci 

CE O� wiadczenie o kompletno � ci  

Wagi elektroniczne  

KERN EOS150K100 KERN EOS300K200 

odpowiadaj�  wymaganiom nast� puj� cej Dyrektywie Unii Europejskiej: 

Dyrektywa EG-EMV (Dyrektywa dot. 

zgodno� ci elektromagnetycznej) 

w wydaniu 89/336/EW 

 

Wydanie:  89/336EEC EMC 

             Zastosowane normy 
zharmonizowanei, w szczególno� ci 

EN 61000-3-2 : 2001 
EN 61000-3-3 : 1995 
EN 61000-4-2 : 1995 
EN 61000-4--3 : 2002 
EN 61000-4-4 : 1995 

Jakakolwiek zmiana nie uzgodniona z KERN 
skutkuje utrat�  wa� no� ci niniejszego 
O� wiadczenia Zgodno� ci. 

 

Gottl. KERN & Sohn GmbH Biuro Handlowe  

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-
72322 Balingen-Frommern, Tel. +49-

07433/9933-0, Fax +49-07433/9933-149 

Dyrektywa EG-EMV (Dyrektywa dot. 
zgodno� ci elektromagnetycznej) 

EN 61000-4-5 : 1995 
EN 61000-4-6 : 1996 
EN 61000-4-11 : 1996 
EN 61000-6-1 : 2001 
EN 61000-6-3 : 2001 : CISPR 22 Class B 

Data: 24. 07. 2003 Podpis: 
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3 Podstawowe wskazówki  
(informacje ogólne)  
 
3.1 U� ycie zgodne z przeznaczeniem 

Zakupiona przez Pa� stwa waga s
u� y do okre� lenia warto� ci wagowej wyrobu 
wa� onego. Urz� dzenie to nie jest przewidziane do wa� enia ,,samoczynnego” tzn. wyrób 
wa� ony wprowadza si�  r� cznie, ostro� nie oraz wspó
� rodkowo na p
yt�  wagow� . Po 
osi� gni� ciu stabilnej warto� ci mo� na odczyta�  warto��  pomiaru. 
 
3.2 U� ycie niezgodne z przeznaczeniem 
Nie stosowa�  wagi do wa� enia dynamicznego. W przypadku odj� cia lub dodania ma
ych 
ilo� ci przedmiotu wa� onego, istnieje mo� liwo��  wykazywania b
� dnych wyników 
wa� enia, co jest spowodowane przez istniej� cy w wadze system ,,kompensacji 
stabilno� ci”! (Przyk
ad: Powolne wyp
ywanie cieczy z jednego pojemnika znajduj� cego 
si�  na wadze itp.) 
Nie pozostawia�  � adnego sta
ego obci�� enia na p
ycie wagowej. Obci�� enie to mo� e 
spowodowa�  uszkodzenie mechanizmu pomiarowego. 
Unika�  koniecznie uderze�  oraz obci�� e�  wagi powy� ej dopuszczalnej wielko� ci (Maks.), 
w stosunku do istniej� cego ju�  obci�� enia wynikaj� cego z tary, bowiem istnieje 
mo� liwo��  uszkodzenia wagi. 
Nie u� ywa�  wagi w pomieszczeniach zagro� onych wybuchem. Urz� dzenie z tej serii 
produkcyjnej nie posiada zabezpieczenia przeciwwybuchowego. 
Konstrukcji wagi nie wolno zmienia� . Mo� e to doprowadzi�  do z
ych wyników wa� enia, 
braków dot. bezpiecze� stwa technicznego jak równie�  do zniszczenia wagi. Wag�  wolno 
eksploatowa�  tylko zgodnie z opisanymi funkcjami. Wszelkie odst� pstwa od zakresu 
wykorzystania/ u� ycia wymagaj�  pisemnej zgody firmy KERN. 
 
 
3.3 R� kojmia 

R� kojmia wygasa w przypadku: 

- Nie przestrzegania zalece�  podanych w instrukcji obs
ugi   

- U� ucie niezgodne z opisanymi wskazaniami dot. u� ycia  

- Zmiany b� d�  otwierania urz� dzenia 

- mechanicznego uszkodzenia b� d�  uszkodzenia poprzez media, p
yny - 

naturalnego zu� ycia oraz starcia 

- wadliwego monta� u b� d�  instalacji elektrycznej - 

Przeci�� enia mechanizmy pomiarowego  
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3.4 Nadzór nad � rodkami kontroli  
W ramach systemu zapewnienia jako� ci, wszystkie techniczno-pomiarowe 
charakterystyki wagi oraz ewentualnie istniej� cego odwa� nika wzorowego nale� y 
poddawa�  kontroli w regularnych odst� pach. Odpowiedzialny za eksploatacj�  u� ytkownik 
winien okre� li�  w tym przypadku odpowiedni przedzia
 czasowy jak równie�  sposób oraz 
zakres tej kontroli. Informacje odno� nie nadzoru nad � rodkami kontroli wag jak równie�  
niezb� dnych odwa� ników wzorcowych s�  dost� pne na stronie internetowej KERN-
Hompage (www.kern-sohn.com). W akredytowanym laboratorium kalibrowania -DKD 
istnieje mo� liwo�� , w firmie KERN, szybkiego i po korzystnych cenach, skalibrowania 
odwa� ników wzorcowych oraz wag (odniesienie do normy pa� stwowej). 
 
 

4 Podstawowe wskazówki dot. bezpiecze � stwa 

4.1 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji   

Przeczyta�  uwa� nie niniejsz�  Instrukcj�  Obs
ugi przed monta� em oraz 
rozruchem, nawet wówczas, gdy macie ju�  Pa� stwo do� wiadczenie z wagami 
KERN.. 

4.2 Szkolenie personelu 
Obs
uga oraz konserwacja winna by�  przeprowadzana wy
� cznie przez 
przeszkolonych pracowników  

 

5 Transport oraz sk
adowanie 

5.1 Kontrola przy przej � ciu towaru  
Natychmiast po przyj� ciu wyrobu sprawdzi�  opakowanie jak równie�  urz� dzenie ze 
wzgl� du na ewentualne widoczne uszkodzenia zewn� trzne. 
 
5.2 Opakowanie  
Nale� y zachowa�  wszystkie cz�� ci oryginalnego opakowania na ewentualno��  
przewozu transportem zwrotnym. 
Do transportu zwrotnego u� ywa�  tylko opakowania oryginalnego. 
Przed wysy
k�  nale� y roz
� czy�  wszystkie pod
� czone kable jak równie�  lu� ne b� d�  
ruchome cz�� ci. 

6 Wypakowanie, monta �  oraz rozruch  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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6.1 Miejsce monta � u i eksploatacji  
Wagi s�  tak skonstruowane, aby w zwyk
ych warunkach zastosowania mog
y da�  
niezawodne wyniki wskaza�  pomiarowych. 
Praca przebiega�  b� dzie szybko i dok
adnie, je� li wybierzecie Pa� stwo w
a� ciwe 
miejsce robocze dla Pa� stwa wagi. 
W zwi� zku z czym w miejscu monta � u nale � y przestrzega � , co nast � puje: 

- Posadowi�  wag�  w miejscu stabilnym, na równej p
aszczy� nie; 
- Unika�  ekstremalnie wysokich- jak równie�  zmienno� ci temperatur np. w wyniku 
posadowienia obok � ród
a ogrzewania b� d�  w bezpo� rednim strumieniu promieni 
s
onecznych; 
- Chroni�  wag�  przed bezpo� rednim przeci� giem powietrza poprzez otwarte 
okno i drzwi;  
- Unika�  wstrz� sania podczas wa� enia; 
- Chroni�  wag�  przed du��  wilgotno� ci�  powietrza; 

Nie wystawia�  urz� dzenia na dzia
anie du� ej wilgoci przez d
u� szy czas. 
Niedopuszczalne obroszenie (kondensacja wilgoci na urz� dzeniu) mo� e si�  
pojawi� , gdy urz� dzenie przebywa
o w niskiej temperaturze po czym zosta
o 
przeniesione w otoczenie o wy� szej temperaturze.. W takim przypadku nale� y 
dokona�  aklimatyzacji urz� dzenia poprzez od
� czenie z sieci przez ok. 2 godziny 
w temperaturze pokojowej.. 
Unika�  na
adowania elektrostatycznego przedmiotu wa� onego oraz Pojemnikka 
wagowego. 

 

W przypadku pojawienia si�  pól elektromagnetycznych, pr� dów, wy
adowa�  
elektrostatycznych jak równie�  niestabilnym zasilaniu pr� dem, istnieje mo� liwo��  odchyle�  
wskaza�  (fa
szywe wyniki wa� enia). Nale� y zmieni�  miejsce do posadowienia wagi.. 
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6.2 Wypakowanie  
 
Wag�  wyj��  ostro� nie z opakowania, zdj��  opakowanie foliowe oraz zamontowa�  w 
odpowiednim do tego miejscu. 
 
6.2.1 Monta �   
Za
� czone stopy monta� owe montuje si�  za pomoc�  wkr� tów do strony dolnej. 
Wag�  nale� y tak zamontowa� , aby p
yta wagowa by
a w pozycji poziomej. Mata 
gumowa stanowi ochron�  dla p
yty. 
 

6.2.2 Zakres dostawy 

Osprz � t : 

KERN EOS 
·  P
yta wagowa oraz przyrz� d wskazuj� cy  

·  4 x Stopy monta� owe 

·  Mata gumowa  

·  Zasilacz sieciowy  

·  Zamocowanie � cienne (wraz ze � rubami mocuj� cymi)  
·  Instrukcja obs
ugi  

 
6.2.3 Wskazówki monta � owe dot. u � ycia zamocowania � ciennego 
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6.3 Przy
 � czenie do sieci 

Zasilanie pr� dem nast� puje poprzez ekstremalny zasilacz sieciowy. Napi� cie 
znamionowe musi by�  dostosowane do miejscowego napi� cia.. 
U� ywa�  wy
� cznie urz� dze�  oryginalnych KERN. U� ywanie innych produktów 
wymaga zgody f-my KERN. 
 
6.4 Zasilanie bateryjne 

Zdj��  pokryw�  baterii znajduj� c�  si�  od strony pomostu. Pod
� czy�  baterie 6 x 1,5V 
Mignonzellen. Zamocowa�  ponownie pokryw� . 
W celu oszcz� dzenia zasobów baterii waga wy
� cza si�  automatycznie po 3 minutach po 
zako� czeniu procesu wa� enia. 
Po zu� yciu baterii, na wy� wietlaczu uka� e si�  ,,LO”. Nacisn��  prze
� cznik OFF oraz 
wyj��  zu� yte baterie. 
Je� li waga nie jest w u� yciu od d
u� szego czasu, wyj��  baterie i przechowywa�  nie 
pod
� czone, Wyp
ywaj� ca ciecz z baterii mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia wagi. 
 
6.5 Rozruch wst � pny 
 
Czas nagrzewania 5 minut po w
� czeniu stabilizuje warto��  pomiaru. 
 
Dok
adno��  wagi zale� y od miejscowego przyspieszenia grawitacyjnego. Nale� y 
bezwzgl� dnie przezstrzega�  wskazówk podanych w podpunkcie ,,Wzorcowanie”. 
 
6.6 Wzorcowanie 
 
W zwi� zku z tym, � e przyspieszenie ziemskie nie jest jednakowe w ka� dym miejscu 
na Ziemi, to ka� d�  wag�  nale� y wyregulowa�  zgodnie z odpowiednimi fizycznymi 
zasadami dot. wa� enia - (tylko wówczas, gdy waga nie zosta
a wyregulowana w 
zak
adzie w miejscu monta� u) nale� y dokona�  procesu regulacji podczas pierwszego 
rozruchu, po ka� dej zmianie miejsca oraz przy ka� dej zmianie temperatury otoczenia. 
W celu uzyskania dok
adnych wyników pomiaru zaleca si�  nadto okresow�  regulacj�  
wagi w zak
adzie. 
 
6.7 Nastawa 
 
Za pomoc�  odwa� nika wzorcowego istnieje mo� liwo��  ka� dorazowego 
dokonania kontroli oraz nastawy. 
Post � powanie przy wzorcowaniu: 
Przestrzega�  stabilnych warunków otoczenia. Celowe jest krótki czas ok. 5 
minut nagrzewania dla osi� gni� cia stabilizacji. 

UNIT-Przycisn��  przycisk i trzyma�  wci� ni� ty , a�  na wy� wietlaczu pojawi si�  pulsuj� ca 
dok
adna warto��  ,,Load” . Odwa� nik wzorcowy ustawi�  na � rodku p
yty wagi.. 
Je� li na wy� wietlaczu uka� e si�  na krótko warto��  odwa� nika wzorcowego, to 
wzorcowanie zosta
o dokonane pomy� lnie.. 
Odwa� nik wzorcowy przechowywa�  przy wadze. Zalecana jest kontrola 
dzienna dok
adno� ci wagi w przypadku zastosowa�  o wysokich wymaganiach 
jako� ci. 
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7. Eksploatacja 

7.1 Wa� enie 

W
� czy�  wag�  przciskiej ON. . 
Po 3 sekundach   ,,88888” na wy� wietlaczu pojawia si�  „0“. Dopiero wtedy waga jest 
gotowa do pracy. 
 
Wa� ne: Je � li wskazania na wy� wietlaczu pulsuj �  b� d�  nie s �  wykazuj �  
warto � ci    
               ,,0” nacisn ��  przycisk TARE. 
Dopiero w tym momencie (!) ustawi�  przedmiot wa� ony na p
ycie wagowej, Zwróci�  
uwag�  na to, aby przedmiot wa� ony nie opiera
 si�  o obudow�  lub podstaw�  wagi. 
wówczas wykazywany jest ci�� ar. 
Je� li przedmiot wa� ony jest ci�� szy od zakresu wa� enia, na wy� wietlaczu 
pojawi si�  „Err“ (=przeci�� enie). 

7.2 Tarowanie (Przycisk-TARE) 

W
� czy�  wag�  za pomoc�  przycisku ON oraz odczeka�  a�  pojawi si�  wskazanie ,,0”. 
Ustawi�  pojemnik  tarowy na p
ycie podstawy oraz nacisn��  przycisk TARE. 
nast� puje wskazanie ,,0”. Ci�� ar pojemnika zostaje wewn� trznie wprowadzona do 
pami� ci. 
Je� li po pod
� czeniu uk
adu procesu wa� enia naci� nie si�  przycisk TARE to pojawi 
si�  „0“ na wy� wietlaczu. 
Proces tarowania mo� na powtarza�  dowoln�  ilo��  razy np. przy odwa� aniu wielu 
cz�� ci  do danej mieszanki (odwa� anie). Cel graniczny jest zatem osi� gni� ty, przy 
ob
o� eniu danego zakresu wa� enia . 
Po zdj� ciu pojemnika tarowego na wykazie ukazuje si�  wskazanie jako warto��  ujemna 
wagi brutto



Instrukcja obs
ugi wagi KERN TYP EOS 

7.3 Funkcja wa � enia przedmiotów ruchomych (waga zwierz � ca)  

Waga posiada zintegrowan�  funkcj�  wa� enia zwierz� t (warto� ci � redniej). Za pomoc�  
tej funkcji istnieje mo� liwo��  dok
adnego wa� enia ma
ych zwierz� t (min. 1 kg.), pomimo 
niespokojnego zachowania wa� onych zwierz� t na p
ycie wagi. 
 
Uwaga: W przypadku nadmiernego ruchu (du� e odchylenie wskaza� ) nie nast� puje 

wyliczenie � redniej. 
 
Obs
uga: 
 
W
� czy�  wag�  za pomoc�  przycisku ON oraz odczeka�  a�  pojawi si�  wskazanie ,,0”. 
Obiekt wa� ony (zwierze) umie� ci�  na p
ycie wagowej oraz zaaktywowa�  przycisk 
HOLD. W lewej cz�� ci monitora zacznie pulsowa�  trójk� t, w tym czasie waga pobiera 
wi� cej warto� ci pomiarowych i wskazuje w ko� cu wyliczon�  warto��  � redni� . 
Poprzez ponowne wci� ni� cie przycisku HOLD- waga powraca na zwyk
y modu
 
wa� enia. 
Poprzez ponowne wci� ni� cie przycisku HOLD – funkcj�  t�  mo� na dowolnie 
powtarza� . 
 
7.4 Wa� enie in plus/ in minus 
 
Np. do kontroli wagi jednostkowej, produkcji itd. 

W
� czy�  wag�  za pomoc�  przycisku ON oraz poczeka�  na wykaz ,,0”. 
Tarowa�  przy zadanym odwa� niku TARE wzorcowym na p
ycie wagi na 
warto��  ,,0”. Zdj��  zadany odwa� nik wzorcowy. 
Przedmioty poddane pomiarowi ustawiane s�  jeden po drugim; wszelkie odchylenia 
od zadanego odwa� nika wzorcowego s�  wykazywane wg „+“ oraz „-“. 
Wg takiej samej procedury mo� na równie�  produkowa�  opakowania o tym samym 
ci�� arze w odniesieniu do zadanego odwa� nika wzorcowego. 
Ponownie prze
� czy�  na modu
 wa� enia poprzez przycisk-TARE. 
 
 
7.5 Jednostki wagi 
Do dyspozycji s�  dwie jednostki ,,kg” oraz ,,funt”  

Wyboru jednostki wagi dokonuje si�  poprzez naci� ni� cie klawisza „Unit “. Istniej� ca 
jednostka jest sygnalizowana poprzez lampk�  znajduj� c�  si�  po prawej stronie 
monitora wskazania! Przelicznik jednostek równa si� : 1 kg = 2,20462 lb 
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8 Konserwacja, trzymywanie w dobrym stanie, usuwanie  odpadów  

8.1 Czyszczenie 

Przed rozpocz� ciem czyszczenia od
� czy�  urz� dzenie od napi� cia roboczego. 

Nie u� ywa�  � adnych agresywnych � rodków do czyszczenia (rozpuszczalników b� d�  
innych podobnych), lecz � ciereczki nas� czonej 
ugiem mydlanym. Nale� y zwróci�  uwag�  
na to, aby ciecz nie dosta
a si�  wn� trza - nale� y wi� c wytrze�  powierzchni�  such�  � cierk�  na 
sucho  
Lu� ne pozosta
o� ci / proszki nale� y starannie usun��  p� dzelkiem lub r� cznym 
odkurzaczem 
Natychmiast usun ��  rozsypany materia
 
wa� ony.  
 
8.2 Konserwacja, trzymywanie w dobrym stanie 

Urz� dzenie mo� e by�  otwierane wy
� cznie przez wyszkolon�  oraz autoryzowan�  przez f-
m�  KERN ekip�  techników serwisowych. 
Przed otwarciem nale� y od
� czy�  zasilanie z sieci. 
 
8.3 Usuwanie odpadów 

Usuwanie odpadów z opakowania oraz urz� dzenia winno by�  dokonywane przez 
u� ytkownika zgodnie z przepisami obowi� zuj� cymi w danym regionie. 
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9 Pomoc dora � na w przypadku awarii 

W przypadku zak
ócenia w przebiegu programu nale� y na krótko wy
� czy�  wag�  oraz 
od
� czy�  z sieci. Proces wa� enia winien si�  rozpocz��  od nowa. 

Pomoc: 
Zak
ócenie  Mo � liwe przyczyny 
 
 
Brak wy� wietlenia ci�� aru .   • Waga nie jest w
� czona . 

·  Po
aczenie do sieci zosta
o przerwane 
(kabel sieciowy nie jest wetkni� ty/ 
uszkodzony). 

• Przerwy w zasilaniu napi� ciem sieciowym   . 
 
 
Wskazanie ci�� aru zmienia si�  • Ci� g powietrza/ruchy powietrza 
ustawicznie  • Wibracje sto
u/posadzki  

·  P
yta wagowa styka si�  z obcymi cia
ami . 

·  Pola elektromagnetyczne/na
adowania 
elektrostatyczne (wybra�  inne miejsce 
posadowienia/ wy
� czy�  urz� dzenie w 
przypadku ewentualnych zak
óce� ) 

 
 

Wynik wa� enia jest w sposób oczywisty falszywy    
    •   Waga nie jest ustawiona w punkcie    
                                                                        zerowym   

    •   Brak zgodno� ci ze wzorcem. 
·  Panuj�  silne wahania temperatury. 

·  Pola elektromagnetyczne/na
adowania 
elektrostatyczne (wybra�  inne miejsce 
posadowienia/ wy
� czy�  urz� dzenie w 
przypadku ewentualnych zak
óce� ) 

W przypadku wyst� pienia innych meldunków o awarii wy
� czy�  oraz ponownie w
� czy�  
urz� dzenia. Je� li to nie przyniesie efektu, to nale� y si�  skontaktowa�  si�  z producentem. 

 
 
 
 

Producent: KERN & SOHN GmbH, Balingen, Niemcy 
 
Dystrybucja w Polsce:                                                      
 
P.H.U. Togo, Ul.. Starogardzka 5, 83-010 Straszyn 
Telefon : 058 - 692 14 46, Tel/Fax : 058 - 692 14 47, www.togo.com.pl 


